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CORRETTIVO CALCICO MAGNESIACO 
SCHEDA TECNICA 

foglio informativo redatto ai sensi dell’art. 32 del Reg. CE 1907/2006 (Reach) 
 

Nomenclatura fertilizzante Correttivo Calcico Magnesiaco  
D.Lgs. 75/2010, Allegato 3 “Correttivo” 
denominazione del tipo (n.23): “Gesso di Defecazione da fanghi”  
denominazione commerciale: Correttivo Calcico Magnesiaco 
 
Miscela di Solfato di Calcio con sostanze organiche 
Regolamento CE 1907/2006 (REACH)  
Numero di registrazione della sostanza: 01-2119444918-26-0290 
 
Iscrizione al registro dei produttori di fertilizzanti n.1172/11. 
 

Informazioni sul fertilizzante 
 

pH: da 6,0 a 8,0. 
Contenuto in elementi nutritivi sulla sostanza secca: 

 Carbonio: 20%; 
 Calcio: 20%; 
 Anidride solforosa: 15%; 
 Azoto organico: 3%; 
 Fosforo: 1%; 
 Potassio: 1%. 

Stato fisico: palabile. 
Peso specifico: 1100 Kg/mc. 
Colore: bruno. 
Umidità: 65%. 
Immagazzinamento: Sfuso in big bag o in cassone; 
Comportamento nel tempo: Stabile. 
Periodo massimo di conservazione: 12 mesi. 
Temperatura di conservazione: da -20 °C a 45 °C. 
 

Caratteristiche di pericolosità 
per l’uomo 
 

Non ingerire. 
Evitare il contatto con gli occhi. 

Caratteristiche di pericolosità 
per l’ambiente 
 

Non scaricare nei corsi d’acqua. 
Non infiammabile. 
Non combustibile. 
Non tossico. 
Non irritante. 
Non cancerogeno. 
 

Modalità di distribuzione 
 

Con spargiletame o altro mezzo meccanico; 
 

Dosaggio 
 

Da 10 a 100 t/ha o 1 a 10 Kg/mq, in relazione alle caratteristiche del terreno e al tipo 
di coltivazione. 

 


